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PaXcontur78 mit vorgesetztem Wetterschenkel 
in Widerstandsklasse RC3 mit Verglasung P5A 

PaXretro78 mit überfälztem Wetterschenkel 
in Widerstandsklasse RC2 mit Verglasung P4A 

PaXretro hat ungewöhnlich schmale Ansichtsbreiten. Das bedeutet für  

Sie einen maximalen Anteil an Glasfläche. Und das sorgt für Helligkeit  

und hohe Wohnqualität. Schlanke Profile, der handwerklich präzise  

eingegratete Wetterschenkel, auf Wunsch geschlossene Brüstungsfugen  

so wie in früheren Zeiten. Es sind besondere Details, die PaXretro so  

einzigartig machen. Als PaXretro78 ist es mit eingelassenen Schließteilen 

auch mit geprüfter und zertifizierter Einbruchhemmung RC2 nach 

DIN EN 1627 verfügbar.

Im Zusammenspiel mit einer Alarmanlage kann die Sicherheitsverglasung 

auch mit einer Alarmspinne ergänzt werden, die Glasbruch meldet. 

Außerdem kann die ebenfalls integrierbare Öffnungs- und Verschluss-

überwachung Einbruchversuche frühzeitig an die Alarmanlage melden.

Fazit: Die stilgerechte Gebäude- und Fenstersanierung mit PaXretro78  

oder PaXcontur erlaubt die gleichzeitige Einbruchhemmung bis zur Wider-

standsklasse RC2 oder RC3.

D E N K M A L G E R E C H T E  F E N S T E R



Die durchbruchhemmende 
Verglasung der Klasse P6B 
nach DIN EN 356 hält auch 
massiven Angriffen mit einer 
Axt für mindestens 30 Schläge 
stand. Diese Verglasung ist 
optional für alle PaXsecura-
Ausstattungsvarianten 
verfügbar.

Transparente SicherheitGlas und 
Glasanbindung

Einbruchhemmende Fenster und Türen sollten über eine angriffhemmende 

Verglasung nach DIN EN 356 verfügen. Eine oder mehrere zusätzliche, 

zwischen den Scheiben angeordnete hochreißfeste PVB-Folien sorgen für 

dauerhaften Verbund und lassen auch den Glasbruch zu einer Sackgasse für 

Einbrecher werden. 

Sicheres Glas benötigt allerdings eine besondere Glasanbindung, die auch 

bei einem massiven Angriff das Glas sicher im Flügel verankert. PaX bietet 

je nach Material und Widerstandsklasse verschiedene Lösungen an, die dem 

hohen optischen Anspruch an unsere Fenster Rechnung tragen – Sie werden 

praktisch nichts davon sehen. Bei geprüften Kunststoff-Fenstern ab RC2 | WK2 

schützt die eigens von PaX entwickelte Z-Schiene aus Edelstahl das Sicher-

heitsglas vor dem gewaltsamen Entfernen. Sehr praktisch: Für Wartungsar-

beiten kann der Fachmann die Z-Schiene von innen problemlos entfernen.

Je nach Profilsystem, Bauform und Ausstattungsvariante (beispielsweise bei 

Bogenelementen) kann die gesicherte Glasanbindung statt mit Z-Schiene 

auch mit einer ebenso leistungsfähigen umlaufenden Verklebung erfolgen. 

Die Z-Schiene ist über die gesamte Länge an das 
Glas angebunden und druckfest hinterfüttert.

Die Z-Schiene stützt die 
Glasscheibe und verankert  
sie zuverlässig im Flügel.
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Die Glasanbindung geprüfter PaX-Holz- und -Holz-Aluminium-Fenster ab  

RC2 | WK2 erfolgt immer durch eine umlaufende Verklebung von Glas und 

Flügelrahmen mit speziellem Hochleistungs-Polymerkleber. Diese hoch

belastbare Verklebung sorgt für höchsten Verbund – auch bei massiven 

Angriffen mit großen Hebelwerkzeugen.

Ein häufiger Wunsch ist es, gleichermaßen energiesparende wie sichere  

Fenster zu erhalten. Dies ist bei PaX-Elementen bis zur Widerstandsklasse 

RC3 | WK3 kein Widerspruch. Verglasungen bis zu einem Wärmedurchgangs-

koeffizienten von Ug = 0,5 W/(m²K) sind problemlos möglich.
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G L A S  U N D  G L A S A N B I N D U N G

Dreifachverglasung ohne  
einbruchhemmende Eigenschaften

Hochreißfeste PVB-Folie Hochreißfeste PVB-Folien

Durchwurfhemmende Dreifachverglasung  
der Klasse P5A nach DIN EN 356

Durchbruchhemmende Verglasung  
der Klasse P6B nach DIN EN 356

Die durchwurfhemmende 
Verglasung P4A mit 
hochreißfester PVB-Folie 
in der mittleren Ebene wird 
üblicherweise in Fenstern
bis zur Widerstandsklasse 
RC2 | WK2 verwendet.

Die Verklebung mit 
Hochleistungs-Polymer
kleber sichert die Scheibe 
an allen vier Seiten gegen 
gewaltsames Entfernen aus 
dem Flügelrahmen.
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F E N S T E R G R I F F E  U N D  B O H R S C H U T Z

Unverzichtbar – verriegelte GriffeEinbruchschutz 
im Griff

Das A und O des Einbruchschutzes ist ein speziell gesicherter Griff. Die 

einbruchhemmende Verriegelung zwischen Rahmen und Flügel ist kaum 

wirksam, wenn der Beschlag nicht durch einen arretierenden Fenstergriff 

gegen Verschieben gesichert ist. Bereits der PaXsecura Fenstergriff mit 

Druckknopf verhindert das einfache Aufschieben der Verriegelung. 

Ab der Widerstandsklasse RC2 | WK2 sind PaXsecura Fenster standardmäßig 

mit einem abschließbaren Griff | 100 Nm (zweiter von links) ausgestattet, 

der einen höheren mechanischen Widerstand aufweist und gleichzeitig 

auch Öffnungsversuche durch eine zerstörte Verglasung erschwert.

Noch höhere mechanische Widerstandsfähigkeit bietet der optional ver-

fügbare abschließbare Fenstergriff mit einem Widerstandsmoment gegen 

Abdrehen und Abreißen von 200 Nm.

Alternativ empfiehlt sich der Einsatz eines Griffes, der selbst bei Zerstö-

rung der Handhabe noch verriegelt bleibt. 

Zusätzlich sichert PaX das hinter dem Fenstergriff liegende Getriebe  

durch eine Schutzplatte gegen einfaches Aufbohren. Der Anbohrschutz ist 

ein weiterer PaXsecura Baustein für mehr Einbruchschutz in Ihrem Haus.

Anbohrschutz

Von links nach rechts:
Fenstergriff mit Druckknopf
Abschließbarer Fenstergriff | 100 Nm
Abschließbarer Fenstergriff | 200 Nm
Abschließbarer Fenstergriff | 100 Nm
mit zusätzlichem Angriffschutz
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PaXsecura erfüllt höchste Qualitätsstandards.  
Das geben wir Ihnen schwarz auf weiß.

Mit Brief und Siegel

Unsere einbruchhemmenden Fenster und Türen werden von neutralen Prüf

instituten nach der aktuellen Norm DIN EN 1627 (früher DIN V ENV 1627) 

auf ihre einbruchhemmenden Eigenschaften geprüft. Die erfolgreiche  

Prüfung kann für jedes einzelne Element ab PaXsecura 200 mit einem  

Prüfzeugnis bestätigt werden.

Darüber hinaus hat sich PaX als erster Hersteller von Sicherheitsfenstern  

und -türen für eine transparente und unabhängige Qualitätsüberwachung 

seiner Produkte eingesetzt und diese eingeführt. Bereits seit 1996 wird 

unsere Fertigung von namhaften Zertifizierungsstellen fremdüberwacht – 

ein klarer Beleg für die hohe Qualität von PaX-Fenstern.

Sie erkennen geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Fenster und 

Türen an einem Kennzeichnungsschild. Nur Hersteller, deren Produkte zer-

tifiziert und durch das Kennzeichnungsschild ausgewiesen sind, erscheinen 

auf den Empfehlungslisten der Kriminalpolizei.
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	 Worauf Sie achten müssen 
•	Entscheiden Sie sich für ein geprüftes 
 	 und zertifiziertes Fenster ab RC2 oder 	
	 WK2.

• Achten Sie darauf, dass für jede  
	 Bauform und -größe ein gültiges  
	 Prüfzeugnis vorgelegt werden kann.

• Achten Sie auf das Kennzeichnungs-	
	 schild im Element. Die aufgeführte 
 	 Nummer muss mit der Nummer des  
	 Prüfzeugnisses übereinstimmen.

• Formulierungen wie „in Anlehnung 
	 an RC2“ oder „ähnlich RC2“ deuten auf
	 ungeprüfte Bauelemente mit unklaren
	 Eigenschaften hin.

• Eine Übersicht der von PaX geprüften 
	 und zertifizierten Bauformen finden  
	 Sie ab Seite 34.



Das Prüfzeugnis bestätigt Ihnen die 
einbruchhemmenden Eigenschaften jedes 
Fensters ab PaXsecura 200 – objektiv geprüft 
durch ein unabhängiges Prüfinstitut.

Mit der Montagebescheinigung bestätigt  
Ihnen Ihr Fachbetrieb die fachgerechte 
Montage der einbruchhemmenden Elemente  
ab PaXsecura 200.

Mit der Werksbescheinigung bestätigt PaX 
Ihnen die Übereinstimmung jedes Elements 
ab PaXsecura 200 mit dem geprüften 
Baumuster.
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P R Ü F U N G  U N D  Z E R T I F I Z I E R U N G



Einen hundertprozentigen Einbruchschutz kann es schlicht nicht geben. Um 

auch „professionellen“ Einbrechern das Leben sehr schwer zu machen, sollte 

guter Einbruchschutz mit hochwertiger Einbruchmeldetechnik kombiniert wer-

den. Mit PaXsecura Elementen gewinnen Sie vor allem eines: Zeit.

In Kombination mit leistungsfähiger Einbruchmeldetechnik nutzen Sie diese 

gewonnene Zeit optimal. Sie können Ihre Fenster pro Flügel mit bis zu zwei 

Magnetkontakten und einer Alarmverglasung ausstatten. Mit dieser Konfigu-

ration kann eine angeschlossene Einbruchmeldeanlage frühzeitig Aufhebeln, 

Wegdrücken, Öffnen und Glasbruch erkennen. Auch gekippte Fenster lassen sich 

überwachen.* Die verdeckt eingebauten Magnetkontakte stören die feine Optik 

Ihrer Fenster nicht. Das hat nicht nur einen ästhetischen Vorteil: Einbrecher 

können so nicht auf den ersten Blick erkennen, womit sie es zu tun haben.

Fenster von PaX melden ihren aktuellen Zustand an die angeschlossene Ein-

bruchmeldeanlage.** Um Falschalarme auszuschließen, lassen sich die meisten 

Systeme nur scharf schalten, wenn das Fenster ordnungsgemäß geschlossen 

und verriegelt ist. Dies wird durch die integrierte Überwachung des Fenster-

beschlags sichergestellt.

Elektronische 
Überwachung

Einbrechern die Zeit stehlen
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nur mit kombinierter Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung mit zusätz-
licher interner Scharfschaltung

nur mit kombinierter Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung

Symboldarstellung. Die Positionierung 
der Meldekomponenten kann aus 
technischen Gründen abweichen

Beispielkonfiguration: Kombinierte 
Öffnungs- und Verschlussüberwachung (rot) 
mit zusätzlicher interner Scharfschaltung (rot) 
und Alarmverglasung (gelb) im Kunststoff-
Fenster. ***

Beispielkonfiguration: Kombinierte 
Öffnungs- und Verschlussüberwachung im 
Holz-Aluminium-Fenster.***

* 

** 

*** 
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Die sanften Riesen unter den Fenstern

Großzügige Türen zu Terrasse und Balkon sind heute Standard in der Architektur. Leider 

sind diese häufig vor neugierigen Blicken geschützten Zugänge auch bei Einbrechern 

beliebt. PaX bietet verschiedene Lösungsmöglichkeiten bis PaXsecura 300 (RC3).

Balkontüren sind eigentlich klassische Fenster – nur größer, weil sie bis zum Boden 

reichen. Sie werden mit einer Griffolive bedient und öffnen sich nach innen.

Eine Parallel-Schiebe-Kipp-Tür wird an einer Führungsschiene parallel zum Fenster  

verschoben – das spart Platz auf der Innenseite. Trotzdem ist es weiterhin möglich,  

die Tür wie ein klassisches Fenster auf Kipp zu stellen.

Eine Parallel-Schiebe-Spaltlüftungs-Tür wird ebenfalls parallel zum Fenster verschoben. 

Auch in der leichtgängig und komfortabel zu erreichenden Spaltlüftungsstellung bietet 

diese Tür wirkungsvollen Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse RC2.

Hebe-Schiebe-Türen laufen in einer Schiene auf Rollen. Ein großer Hebel hebt den  

beweglichen Flügel ein wenig an, so dass dieser dann ohne großen Kraftaufwand leicht 

zu bewegen ist. Außerdem ist diese Konstruktion mit einer flachen Schwelle barriere-

arm lieferbar.

H E B E - S C H I E B E - T Ü R E N

Die Schwelle verschwindet nahezu komplett 
im Boden.



    * Ab PaXsecura 100. 
  ** Ab PaXsecura 200.
*** Ab PaXsecura 300  
      oder XL-Ausführung.

Allseitig angeordneter
Stahlkern

Einbruchhemmender  
Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Abschließbarer Griff**

  Verschiebesicherung***

Beschlagsicherung 
durch Hintergreifplatte

Angriffhemmende 
Verglasung*

Extra verstärkte Bänder
bei schweren Flügeln ab  

100 kg 

Sicherheitsschließteil mehr-
fach im Stahlkern mit Sicher-

heitsschrauben verankert 

Flügelheber sorgt auch 
bei schweren Flügeln für 
komfortables Schließen 

Zwillingsbolzen: 
Verriegelung auch im 
gekippten Zustand 
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Optional auch mit 
verdecktem Beschlag  

bis RC2

Gesicherte Glasanbindung 
durch Edelstahl-Z-Schiene**



    * Ab PaXsecura 100. 
  ** Ab PaXsecura 200.
*** Ab PaXsecura 300  
      oder XL-Ausführung.

Einbruchhemmender  
Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Abschließbarer Griff**

Flügelheber sorgt auch 
bei schweren Flügeln für 
komfortables Schließen 

Angriffhemmende 
Verglasung*

Extra verstärkte Bänder  
bei schweren Flügeln ab 

100 kg 

Gesicherte Glasanbindung 
  durch Spezialverklebung**

Zwillingsbolzen: 
Verriegelung auch im 
gekippten Zustand 
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Rundum verketteter 
Beschlag***

S Y S T E M Ü B E R S I C H T

Sicherheitsschließteil  
mehrfach mit Spezial-
schrauben verankert 

Massive, widerstands-
fähige Holzkonstruktion

Optional auch mit 
verdecktem Beschlag  

bis RC2



    * Ab PaXsecura 100. 
  ** Ab PaXsecura 200.
*** Ab PaXsecura 300  
      oder XL-Ausführung.

Allseitig angeordneter
Stahlkern

Einbruchhemmender  
Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Abschließbarer Griff**

  Verschiebesicherung***

Beschlagsicherung 
durch Hintergreifplatte

Angriffhemmende 
Verglasung*

Extra verstärkte Bänder
bei schweren Flügeln ab  

100 kg 

Sicherheitsschließteil mehr-
fach im Stahlkern mit Sicher-

heitsschrauben verankert 

Flügelheber sorgt auch 
bei schweren Flügeln für 
komfortables Schließen 

Zwillingsbolzen: 
Verriegelung auch im 
gekippten Zustand 
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Optional auch mit 
verdecktem Beschlag  

bis RC2

Gesicherte Glasanbindung 
durch Edelstahl-Z-Schiene**
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Abschließbarer 
Fenstergriff  
(100 Nm)
Der abgeschlossene  

PaXsecura Fenstergriff 

(100 Nm) sichert den Be-

schlag zuverlässig gegen 

Verschieben und erschwert 

das Öffnen des Fensters, 

wenn durch eine zerstörte 

Scheibe gegriffen wird.

Alternativer 
abschließbarer 
Fenstergriff  
(100 Nm)
Bei Zerstörung der 

Handhabe durch direkten 

Angriff bleibt die Ver-

riegelungsfunktion des 

abgeschlossenen Griffs 

erhalten. 

Pilzkopfbolzen
Die Schließstellen am Flü- 

gelbeschlag sind mit ver-

stellbaren Pilzkopfbolzen 

aus einsatzgehärtetem und 

vergütetem Stahl ausge

stattet. So ist der Anpress-

druck des Fensterflügels 

exakt regulierbar – das 

Fenster schließt perfekt.

Anbohrschutz
Alle PaXsecura Fenster sind 

mit einem Anbohrschutz im 

Bereich des Fenstergriffes 

ausgestattet, der das 

leichte Durchbohren der 

Mechanik erschwert und 

verzögert. 

Hintergreifplatte
Zusätzlich zur Verschrau-

bung des Flügelbeschlages 

erschwert die Hintergreif-

platte das gewaltsame 

Ausreißen der Beschläge 

an kritischen Stellen im 

Fensterflügel.

Sicherheits-
schrauben
Speziell entwickelte 

Sicherheitsschrauben 

verankern die einsatz-

gehärteten Schließteile 

zuverlässig im Stahlkern 

des Fensterrahmens.

Sicherheits- 
schließteile 
PaXsecura Sicherheits-

schließteile für PaX-Kunst-

stoff-Fenster bestehen aus 

einem einsatzgehärteten 

Stahlblech auf einer soli-

den Druckguss-Grundplat-

te. Hierdurch halten sie 

den extremen Belastungen 

bei Werkzeugangriffen 

sicher stand. 

Zwillingsbolzen
Der speziell entwickelte 

PaXsecura Zwillingsbolzen 

verhindert leichtes und 

schnelles Aushebeln und 

Aufstoßen des Fensterflü-

gels in gekippter Stellung. 

Ein zusätzliches Hindernis 

für ungebetene Gäste, die 

auf leichtes Spiel hoffen.

Optimierte 
Beschlagausführung
Alle PaXsecura Kunststoff-

Fenster verwenden die 

optimierte Beschlagtechnik 

von PaX. Der Flügelbe-

schlag und die Anzahl der 

Sicherheitsschließteile am 

Blendrahmen entsprechen 

mindestens der Ausführung 

aus PaXsecura 200.

Widerstandsklassen 
nach DIN EN 1627 
bzw. DIN V ENV 1627
Jedes Element ab PaX-

secura 200 ist auf seine 

einbruchhemmenden 

Eigenschaften unabhängig 

geprüft und zertifiziert. 

Dies gilt für alle angebo-

tenen Größenbereiche und 

Bauformen und kann für 

jedes Element durch ein 

Prüfzeugnis belegt werden.

PaXsecura 050

PaXsecura 100

PaXsecura 200

PaXsecura 300

 

P2A/DIN EN 356 

P4A/DIN EN 356 

P5A/DIN EN 356 

optional 

optional 

optional 

optional

optional als XL 

optional als XL 

optional als XL

 PaXsecura 050

PaXsecura 100

PaXsecura 200

PaXsecura 300

 

 

RC2 | WK2 

RC3 | WK3

optional 

optional 

optional 

optional

optional 

optional 

optional 

optional

optional 

optional

Gesicherte  
Glasanbindung
Sowohl die Z-Schiene aus 

Edelstahl als auch die 

Verklebung mit Hochleis-

tungs-Polymerkleber 

sichern die Scheibe an 

allen vier Seiten gegen ge-

waltsames Entfernen aus 

dem Flügelrahmen. Diese 

Anbindung hält Kräften  

bis zu 6 kN stand.

Verschiebe- 
sicherung
Durch die exakt justier-

baren Verschiebesicherun

gen wird sowohl die Falz- 

luft eingeschränkt als  

auch das Verschieben des  

Fensterflügels wirkungs-

voll erschwert. Somit 

widerstehen PaXsecura-

Fenster auch massiven 

Hebelangriffen mit 

großen Werkzeugen.

Durchwurf- 
hemmende  
Verglasung
Die durchwurfhemmende 

Verglasung sorgt durch 

ihre hochreißfeste PVB-

Folie für einen sicheren 

Verbund und erschwert  

den Durchstieg.

Durchbruch-
hemmende  
Verglasung
Optional bietet eine 

durchbruchhemmende 

Verglasung der Klasse 

P6B, P7B oder P8B nach 

DIN EN 356 einen sehr 

hohen Widerstand gegen 

direkte Angriffe auf die 

Verglasung.

Verglasung
In den Sicherheitsstufen 

PaXsecura 050 und 

PaXsecura 050 XL ist 

die Verglasung selbst 

nicht speziell gesichert. 

Einbrecher schrecken je- 

doch auch vor der Zerstö- 

rung des Glases nicht 

zurück. Prüfen Sie daher  

Ihr individuelles Sicher-

heitsbedürfnis genau.

Flügelheber
Gesicherte Fensterflügel 

mit 2fach- oder 3fach-

Verglasung können sehr 

schwer werden. Bei PaX 

sorgen Flügelheber mit 

integrierter Fehlbedie-

nungssperre für leichtes 

und sicheres Schließen des 

Fensterflügels. Gleichzei-

tig wird die versehentliche 

Wahl der Kippstellung 

bei geöffnetem Flügel 

verhindert.

Zusätzliche  
Rahmen- 
verstärkung
Durch zusätzliche Rahmen

verstärkung aus Stahl 

wird die Systemstabilität 

deutlich erhöht. Hiermit 

ausgestattete Sicherheits

fenster weisen einen sehr 

hohen Widerstand gegen 

massive Hebelangriffe auf.

Verdeckter 
Beschlag 
Moderne Fenster ohne 

sichtbare Beschläge 

sind seit langer Zeit ein 

Designertraum. Mit dem 

voll verdeckten Beschlag 

Integral werden Ihre 

Fenster diesem Wunsch 

gerecht und bieten ge

prüften Einbruchschutz in 

ausgewählten Bauformen 

bis zur Stufe PaXsecura 200 

(RC2).

Öffnungs- und
Verschlussüber-
wachung
Die Öffnungs- und Ver-

schlussüberwachung

meldet Aufbruchversuche

zuverlässig. Sie ist VdS-

anerkannt und kann an 

jede handelsübliche

Einbruchmeldeanlage

angeschlossen werden.

RAL-
güteüberwachte 
Produktion 
Jedes PaXsecura Element 

entstammt unserer 

RAL-güteüberwachten 

Produktion. Auf diese 

Weise werden die hohen 

Qualitätsanforderungen 

an PaXsecura Elemente 

sichergestellt.

Kennzeichnungs-
schild 
Ab PaXsecura 200 sind  

PaXsecura-Sicherheits-

fenster durch unabhängige 

Prüfinstitute geprüft und 

zertifiziert. Das Kennzeich-

nungsschild bestätigt den 

hohen Sicherheits- und 

Qualitätsstandard der 

jeweiligen Ausführung.

Werks- und Monta-
gebescheinigung
Durch die Werks- und 

Montagebescheinigung be-

scheinigt die PaX AG bzw. 

Ihr Fachhändler schriftlich 

die Übereinstimmung 

jedes PaXsecura Fensters 

ab PaXsecura 200 mit dem 

geprüften Baumuster.

optional 

optional 

optional 

optional

Bitte im aufgeklappten Zustand umschlagen

S Y S T E M Ü B E R S I C H T

Griff mit  
Druckknopf
Der mit einem Druckknopf 

arretierbare PaXsecura 

Fenstergriff sichert den 

Beschlag zuverlässig 

gegen Verschieben.

optional 

optional 

optional

Abschließbarer 
Fenstergriff  
(200 Nm)
Der abgeschlossene 

PaXsecura Fenstergriff 

(200 Nm) sichert den Be-

schlag zuverlässig gegen 

Verschieben und erschwert 

deutlich das Öffnen des 

Fensters, wenn durch eine 

zerstörte Scheibe gegriffen 

wird. Zudem bietet er eine 

höhere mechanische Wider-

standsfähigkeit.

Ausstattungsdetails für PaXsecura Sicherheitsfenster  
der Serien PaXabsolut und PaXabsolut Alublend



S Y S T E M Ü B E R S I C H T

    * Ab PaXsecura 100. 
  ** Ab PaXsecura 200.
*** Ab PaXsecura 300  
      oder XL-Ausführung.

Einbruchhemmender  
Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Abschließbarer Griff**

Flügelheber sorgt auch 
bei schweren Flügeln für 
komfortables Schließen 

Angriffhemmende 
Verglasung*

Extra verstärkte Bänder  
bei schweren Flügeln ab 

100 kg 

Gesicherte Glasanbindung 
  durch Spezialverklebung**

Zwillingsbolzen: 
Verriegelung auch im 
gekippten Zustand 
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Rundum verketteter 
Beschlag***

Sicherheitsschließteil  
mehrfach mit Spezial-
schrauben verankert 

Massive, widerstands-
fähige Holzkonstruktion

Optional auch mit 
verdecktem Beschlag  

bis RC2

Pilzkopfbolzen
Die Schließstellen am 

Flügelbeschlag sind mit 

verstellbaren Pilzkopfbolzen 

aus einsatzgehärtetem und 

vergütetem Stahl ausgestat-

tet. So ist der Anpressdruck 

des Fensterflügels exakt 

regulierbar – das Fenster 

schließt perfekt.

Sicherheitsschrauben
Speziell entwickelte, 

großzügig bemessene Sicher-

heitsschrauben verankern 

die einsatzgehärteten Sicher-

heitsschließteile und den 

Flügelbeschlag zuverlässig  

im Rahmen.

Sicherheitsschließteile 
PaXsecura Sicherheitsschließ-

teile für Holz- und Holz-

Aluminium-Fenster bestehen 

aus einem einsatzgehärteten 

Stahlblech auf einer soliden 

Druckguss-Grundplatte. Hier-

durch halten sie den extremen 

Belastungen bei Werkzeugan-

griffen sicher stand.

Beschlagausführung
Alle PaXsecura Holz- und 

-Holz-Aluminium-Fenster 

verwenden die bewährte 

Beschlagtechnik von PaX. Der 

Flügelbeschlag und die Anzahl 

der Sicherheitsschließteile 

am Blendrahmen entsprechen 

mindestens der Ausführung 

aus PaXsecura 200.

Widerstandsklassen 
nach DIN EN 1627 
bzw. DIN V ENV 1627
Jedes Element ab PaXsecura 200 

ist auf seine einbruchhemmenden 

Eigenschaften unabhängig 

geprüft und zertifiziert. Dies  

gilt für alle angebotenen Größen

bereiche und Bauformen und 

kann für jedes Element durch  

ein Prüfzeugnis belegt werden.

 PaXsecura 050

PaXsecura 100

PaXsecura 200

PaXsecura 300

 

P2A/DIN EN 356 

P4A/DIN EN 356 

P5A/DIN EN 356

optional 

optional 

optional 

optional

optional als XL 

optional als XL 

optional als XL

 PaXsecura 050

PaXsecura 100

PaXsecura 200

PaXsecura 300

 

 

RC2 | WK2 

RC3 | WK3

Gesicherte  
Glasanbindung
Die Verklebung mit Hoch

leistungs-Polymerkleber 

sichert die Scheibe an allen 

vier Seiten gegen gewaltsames 

Entfernen aus dem Flügelrah-

men. Diese Verklebung hält 

Kräften bis zu 6 kN stand.

Umlaufende  
Beschlagverkettung
Durch die umlaufende Ver-

kettung des Flügelbeschla-

ges und die partiell erhöhte 

Verriegelungsanzahl wird die 

Beschlagstabilität nochmals 

erhöht.

Durchwurfhemmende 
Verglasung
Die durchwurfhemmende 

Verglasung sorgt durch ihre 

hochreißfeste PVB-Folie für 

einen sicheren Verbund und 

erschwert den Durchstieg.

Durchbruchhemmende 
Verglasung
Optional bietet eine durch

bruchhemmende Verglasung 

der Klasse P6B, P7B oder P8B 

nach DIN EN 356 einen sehr 

hohen Widerstand gegen direkte 

Angriffe auf die Verglasung.

Verglasung
In den Sicherheitsstufen 

PaXsecura 050 und PaXsecura 

050 XL ist die Verglasung 

selbst nicht speziell gesichert. 

Einbrecher schrecken jedoch 

auch vor der Zerstörung des 

Glases nicht zurück. Prüfen Sie 

daher Ihr individuelles Sicher-

heitsbedürfnis genau.

Bitte vorherige Seite mit ausklappen
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Ausstattungsdetails für PaXsecura Sicherheitsfenster  
der Serien PaXcontur, PaXpremium, PaXretro und PaXoptima



Abschließbarer 
Fenstergriff (100 Nm)
Der abgeschlossene PaXsecura  

Fenstergriff (100 Nm) sichert 

den Beschlag zuverlässig gegen 

Verschieben und erschwert 

das Öffnen des Fensters, wenn 

durch eine zerstörte Scheibe 

gegriffen wird.

Alternativer 
abschließbarer 
Fenstergriff  
(100 Nm)
Bei Zerstörung der  

Handhabe durch direkten 

Angriff bleibt die Ver-

riegelungsfunktion des 

abgeschlossenen Griffes 

erhalten. 

Abschließbarer 
Fenstergriff (200 Nm)
Der abgeschlossene PaXsecura 

Fenstergriff (200 Nm) sichert 

den Beschlag zuverlässig gegen 

Verschieben und erschwert 

deutlich das Öffnen des Fens- 

ters, wenn durch eine zerstörte 

Scheibe gegriffen wird. Zudem 

bietet er eine höhere mecha-

nische Widerstandsfähigkeit.

Anbohrschutz
Alle PaXsecura Fenster sind 

mit einem Anbohrschutz im 

Bereich des Fenstergriffes 

ausgestattet, der das leichte 

Durchbohren der Mechanik 

wirkungsvoll erschwert und 

verzögert.

Griff mit Druckknopf
Der mit einem Druckknopf 

arretierbare PaXsecura  

Fenstergriff sichert den 

Beschlag zuverlässig gegen 

Verschieben.

Zwillingsbolzen
Der speziell entwickelte 

PaXsecura Zwillingsbolzen 

verhindert leichtes und 

schnelles Aushebeln und 

Aufstoßen des Fensterflügels 

in gekippter Stellung. Ein 

zusätzliches Hindernis für 

ungebetene Gäste, die auf 

leichtes Spiel hoffen.

 

 optional 

optional 

optional 

optional

optional 

optional 

optional 

optional

optional 

optional

Flügelheber
Gesicherte Fensterflügel mit 

2fach- oder 3fach-Verglasung 

können sehr schwer werden. 

Bei PaX sorgen Flügelheber mit 

integrierter Fehlbedienungs-

sperre für leichtes und sicheres 

Schließen des Fensterflügels. 

Gleichzeitig wird die versehent-

liche Wahl der Kippstellung bei 

geöffnetem Flügel verhindert.

Kennzeichnungsschild 
Ab PaXsecura 200 sind 

PaXsecura-Sicherheitsfenster 

durch unabhängige Prüfinstitute 

geprüft und zertifiziert. Das 

Kennzeichnungsschild bestätigt 

den hohen Sicherheits- und 

Qualitätsstandard der jeweiligen 

Ausführung.

Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung 
Die Öffnungs- und Verschluss

überwachung meldet Auf

bruchversuche zuverlässig. 

Sie ist VdS-anerkannt und 

kann an jede handelsübliche 

Einbruchmeldeanlage 

angeschlossen werden.

Werks- und Montage-
bescheinigung
Durch die Werks- und Montage-

bescheinigung bescheinigt die 

PaX AG bzw. Ihr Fachhändler 

schriftlich die Übereinstimmung 

jedes PaXsecura Fensters ab 

PaXsecura 200 mit dem geprüf-

ten Baumuster.

RAL-güteüberwachte 
Produktion
Jedes PaXsecura Element 

entstammt unserer RAL-güte

überwachten Produktion. Auf 

diese Weise werden die hohen 

Qualitätsanforderungen an 

PaXsecura Elemente sicher-

gestellt.

optional 

optional 

optional 

optional
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S Y S T E M Ü B E R S I C H T

Verdeckter Beschlag 
Moderne Fenster ohne 

sichtbare Beschläge sind seit 

langer Zeit ein Designertraum. 

Mit dem voll verdeckten 

Beschlag Integral werden Ihre 

Fenster diesem Wunsch gerecht 

und bieten bei ausgesuchten 

Bauformen geprüften Einbruch-

schutz bis zur Stufe PaXsecura 

200 (RC2).

optional 

optional 

optional
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PaX möchte, dass Sie Ihre Gestaltungswünsche und professionellen Einbruchschutz 

möglichst bis RC3 | WK3 frei kombinieren können. Deshalb lässt PaX nahezu jede 

gängige Bauform bis zur maximal baubaren Größe prüfen und zertifizieren.

Alles geprüft und zertifiziert

Rechteckelemente  
mit runden Ecken

Bogenelemente Parallelogramm-ElementeTrapezelemente

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

Dreieckelemente

Einflügelige Schrägfenster  
und -fenstertüren

Einflügelige Stichbogenfenster  
und -fenstertüren

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

Einflügelige Fenster  
und Fenstertüren

Einflügelige Rundbogenfenster 
und -fenstertüren

Einflügelige  
Dreieckfenster

Einflügelige Kippfenster Abgeschrägte Fenster  
und Fenstertüren

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

RC2
RC2

Festverglasungen Glasteilende SprossenFeste Flügel

Sechseckelemente Kreiselemente Ellipsen-Elemente Zweiflügelige Rundbogenfenster  
und -fenstertüren

Zweiflügelige Stichbogenfenster  
und -fenstertüren

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

RC2
RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3
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P R O F I L E  I M  Ü B E R B L I C K

Ausgewählte Fensterprofile im Überblick

PaXabsolut flächenversetzt

PaXabsolut Neo flächenversetzt

PaXoptima78 flächenversetzt

PaXpremium78

PaXabsolut Alublend flächenversetzt PaXabsolut Alublend flächenbündig

PaXabsolut Neo Alublend flächenversetzt

PaXoptima78 flächenbündig

PaXcontur78

PaXabsolut Neo Alublend flächenbündig

PaXretro78

Neben der Bauform bestimmen Material und Design Ihrer Fenster entscheidend das 

Erscheinungsbild Ihrer Fassade und Ihrer Wohnräume. Selbst bei hohen Anforderungen an  

den Einbruchschutz sind Sie mit PaX-Fenstern weitgehend frei bei der Wahl der Profilsysteme.



Rechteckelemente  
mit runden Ecken

Bogenelemente Parallelogramm-ElementeTrapezelemente

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

Dreieckelemente

Einflügelige Schrägfenster  
und -fenstertüren

Einflügelige Stichbogenfenster  
und -fenstertüren

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

Einflügelige Fenster  
und Fenstertüren

Einflügelige Rundbogenfenster 
und -fenstertüren

Einflügelige  
Dreieckfenster

Einflügelige Kippfenster Abgeschrägte Fenster  
und Fenstertüren

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

RC2
RC2

Festverglasungen Glasteilende SprossenFeste Flügel

Sechseckelemente Kreiselemente Ellipsen-Elemente Zweiflügelige Rundbogenfenster  
und -fenstertüren

Zweiflügelige Stichbogenfenster  
und -fenstertüren
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PaX möchte, dass Sie Ihre Gestaltungswünsche und professionellen Einbruchschutz 

möglichst bis RC3 | WK3 frei kombinieren können. Deshalb lässt PaX nahezu jede 

gängige Bauform bis zur maximal baubaren Größe prüfen und zertifizieren.

Alles geprüft und zertifiziert

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3
RC3

RC3

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2
RC2

RC2

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

RC2
RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3



Hebe-Schiebe-Türen | Schema G

Hebe-Schiebe-Türen | Schema C

Zweiflügelige Schrägfenster  
und -fenstertüren

Parallel-Schiebe-Kipp-Türen | Schema G Parallel-Schiebe-Kipp-Türen | Schema KParallel-Schiebe-Kipp-Türen | Schema A

Zweiflügelige Fenster | Fenstertüren  
mit losem Setzpfosten (Stulpfenster)

Zweiflügelige KippfensterZweiflügelige Fenster | Fenstertüren 
mit festem Setzpfosten

Zweiflügelige  
Dreieckfenster

Parallel-Schiebe-Kipp-Türen | Schema C

PaXabsolut RC2

Zweiflügelige Stichbogenfenster  
und -fenstertüren

Zweiflügelige Rundbogenfenster  
und -fenstertüren
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G E P R Ü F T E  B A U F O R M E N

Die Materialien:

Kunststoff/Kunststoff-Aluminium 
 
Holz 
 
Holz-Aluminium

Hebe-Schiebe-Türen | Schema A

PaXabsolut Neo

PaXpremium

PaXoptima

RC2

RC2

RC2

PaXabsolut Neo

PaXpremium

PaXoptima

RC2

RC2

RC2

PaXabsolut Neo 

PaXpremium

PaXoptima

RC2

RC2

RC2

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

RC2
RC2

PaXabsolut RC2 PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

RC2
RC2

Parallel-Schiebe-Spaltlüftungs-Türen | Schema A

PaXabsolut RC2

Parallel-Schiebe-Spaltlüftungs-Türen | Schema C

PaXabsolut RC2

Parallel-Schiebe-Spaltlüftungs-Türen | Schema G

PaXabsolut RC2

Parallel-Schiebe-Spaltlüftungs-Türen | Schema K

PaXabsolut RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2

RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2

RC2

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2

RC2

Frei kombinierte Elemente

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

Elementkopplung Fenstertür mit Fenster

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

Elementkombination als mehrflügelige Fenstertür

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

Elementkopplung mit Oberlicht

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

Elementkombination mit Stichbogenoberlicht

PaXabsolut Neo
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

PaXabsolut Neo 
PaXabsolut

PaXpremium
PaXcontur
PaXretro

PaXoptima

RC2 
RC2

RC2
RC2
RC2

RC2

RC3

RC3
RC3

RC3

Hebe-Schiebe-Türen | Schema K

PaXabsolut Neo 

PaXpremium

PaXoptima

RC2

RC2

RC2
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Schützen, was Sie liebenPaX-Haustüren

Geprüfter PaXsecura Einbruchschutz bietet immer eine Lösung mit 

System, angepasst an Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis. Das gilt 

sowohl für Fenster als auch für entsprechend ausgestattete Haustüren – 

bei PaX bis zur Widerstandsklasse 3 (RC3 | WK3). Professionell von 

geschulten Fachkräften montiert, bieten PaXsecura Fenster und Haustüren 

nicht nur Schutz für Ihre materiellen Werte, sondern insbesondere auch 

für Menschen. Das ist entscheidend, denn immer mehr Einbrüche finden 

nicht nur abends oder nachts, sondern auch tagsüber statt; zum Teil, 

sogar obwohl Bewohner im Haus sind.

Die Polizei empfiehlt geprüften und zertifizierten Einbruchschutz ab 

Widerstandsklasse 2 (RC2 | WK2). Denn jede gewonnene Minute zählt für 

Ihre Sicherheit. 

Hochwertige PaXentrée Haus-

türen sind je nach Ausführung

 auch in RC2 oder RC3 lieferbar.
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Sämtliche in dieser Broschüre gezeigten 

technischen Funktionen, Bauformen und 

Fensterkonfigurationen sind mögliche 

Ausstattungsbeispiele. Jedes PaX-Fenster 

wird nach Ihren persönlichen Wünschen 

und Vorgaben individuell kalkuliert, 

ausgestattet und gebaut. Maßgebend für 

den Fensterpreis und die Montagekosten 

ist ausschließlich das Angebot Ihres PaX-

Fachhändlers. 

 

Technische Änderungen behalten wir uns 

ohne Vorankündigung vor. Farbabweichungen 

zwischen Darstellungen im Katalog und 

den Originalprodukten sind aus drucktech-

nischen Gründen möglich. Lassen Sie sich 

die Original-Farbmuster bei Ihrem PaX-Fach-

handelspartner vorlegen. Bitte beachten 

Sie, dass alle Bilder, Texte und Veröffent

lichungen urheberrechtlich geschützt sind. 

Die Vervielfältigung, Reproduktion oder 

Wiedergabe und Verbreitung von Inhalten 

bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 

PaX AG und der jeweiligen Rechteinhaber. 



PaX baut hochwertige Fenster und Haustüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium 

und den modernen Materialkombinationen Kunststoff- und Holz-Alumini-

um. Wir fertigen stilgerecht auf Maß, sowohl für anspruchsvolle Neubauten und 

Sanierungen als auch originalgetreu und denkmalgerecht für erhaltenswerte 

historische Gebäude. Bei PaX bestimmen Ihre Wünsche das Design, die  

Energieeffizienz, die Einbruchsicherheit und die Ausstattung mit  

besonderen Komfortfunktionen. Es ist unser Anspruch, für Sie immer die 

schönste und beste Lösung zu finden. Dabei stützen wir uns auf ein bundesweites 

Netz von geschulten Experten, die sich darauf verstehen, Sie zu beraten und Ihre 

neuen Fenster und Haustüren fachgerecht zu montieren.

Statten Sie Ihre neuen PaX Fenster und 

Haustüren mit PaXsecura Einbruchschutz 

aus. Das ist günstiger, als Sie denken.  

Vorsorge lohnt sich!

FÜR IHRE SICHERHEIT
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Mit Sicherheit besser.


